
 
 
 
 
 

 
 

 

HS45 DIAMANT-HANDSÄGE 

 
 

▪ Nennleistung: 3700 W / 6500 W 
▪ Schnitttiefe: 165 mm 

 

Diamant-Handkreissäge für Schnitte in Beton und Mauerwerk bis 
zu 165 mm tief, extrem leistungsstarker, wassergekühlter 
Hochfrequenz-Motor, Betrieb mit 230 V und 400 V, 
Führungsschiene für lange Schnitte als Zubehör.

 

Technische Daten 
  HS45 HS45 
Nennspannung V 230 400 
Nennstrom A 16 13,5 
Nennleistung W 3700 6500 
Abgabeleistung W 2700 4800 
Schnitttiefe mm 165 165 
Sägeblattdurchmesser mm 400 400 
Aufnahmebohrung mm 20 20 
Nenndrehzahl 1/min 2500 2500 
Gewicht kg 9,8 9,8 



WEKA Elektrowerkzeuge KG 
Auf der Höhe 20 
75387 Neubulach 

Kontakt 
Telefon: +49 7053 96816-0 
Email: weka@weka-elektrowerkzeuge.de 

 

Vorteile 
▪ Sehr leistungsstarker, wassergekühlter Hochfrequenz- Motor 
▪ Hohe Leistung – kompakte Abmessungen, geringes Gewicht 
▪ Vollkommen geschlossener Blattschutz 
▪ Getriebe mit Ölbadschmierung 
▪ Spritzwassergeschützt nach IP55 
▪ Bypass-Ventil zum Trockenschneiden 
▪ Ergonomische Griffanordnung 
▪ Führungsschiene für lange Schnitte als Zubehör 

 

Anwendungsbeispiele 
▪ Schneiden von Öffnungen für Fenster und Türen in Betonwänden und Mauerwerk 
▪ Abbrucharbeiten bei Renovierungen 

 

Zubehör 
HS40402 Führungsschiene 2,18m 
HS45303C Bündigblattschutz komplett 
FU6C Frequenzumrichter 4/6,5kW, 230/400V3~, Bluetooth-Schnittstelle 
FU6D Frequenzumrichter 4/6,5kW, 230/400V3~, Bluetooth-Schnittstelle, mit Display, Folientastatur 
FU15D Frequenzumrichter 15kW, 400V3~, Bluetooth-Schnittstelle, mit Display, 250-950 Hz, IP54, kpl. 

mit Vorschubsteuerung 
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